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[ITA] Caratteristiche Tecniche [ FRA] Caractéristiques Techniques
Struttura: in metallo e legno, Structure: en métal et en bois,
imbottita in poliuretano garnie en polyuréthane et

e piuma in fodera di tela plumes dans une housse en toile
antipiuma, rivestita con étanche aux plumes, revétue avec
tessuto protettivo accoppiato. un tissu de protection double.
Piedini: alluminio lucido. Pieds: aluminium brillant.
Rivestimento: tessuto e pelle Revétement: tissu ou cuir,
completamente sfoderabile. entiérement déhoussable.

[ENG ] Technical Features [ DEU] Technische Eigenschaften
Structure: in metal and Struktur: aus Metall und Holz,
wood, padded with mit Polyurethanpolsterung und
polyurethane and feathers in Daune im daunenundurchléssigen

a feather-proof fabric covered Bezug, kaschiert

with bonded protective fabric. mit passendem Stoff.

Feet: polished aluminium. FiBe: aus glanzendem Aluminium.
Cover: completely removable Bezug: aus Stoff und Leder,

fabric and leather. vollsténdig abziehbar.
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[ ESP ] Caracteristicas Técnicas

Estructura: de metal y
madera, acolchada con
poliuretano y pluma en

funda antipluma, revestida

con doble tejido protector.
Patas: aluminio pulido.
Revestimiento: tejido y piel
completamente desenfundable.
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